Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla ciagnika rolniczego - 10 sztuk

pieczed firmowa

N s B R e
Siedziba:..............
Nr telefonu/faks: .
NIP:........
REGON
w odpowiedzi do ogloszonego Postepowania zakupowego o udzielenie Zakupu pn.:
rolniczych “ sktadam/y niniejsza oferte wstepna:

MARKA

»Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ciagnikéw

Lp. Wymagania techniczne Odbiorcy
1. DANE OGOLNE
1.1. Ciggnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok producji 2019
1.2, Ciggnik rolniczy z napedem na dwie osie 4x4
Model ciggnika powinien by¢ aktualnie wytwarzany przez producenta, ktérego autoryzowane stacje obstugi znajdujq sig na terenie
1.3. Polski | musi spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepiséw ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy
97/68/WE w zakresie emisji spalin,
2. SILNIK -
2.1, Silnik wysokoprezny, turbodotadowany
2.2, Moc znamionowa silnika minimum 140 KM
2.3. Pojemnos¢ silnika minimum 6000 cm3
2.4. Liczba cylindréw minimum 6
3. Naped )
3.1. Na dwie osie 4x4 ‘
3.2. Skrzynia biegow pélautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym
3.3. Minimum 4 biegi zmieniane pod obcigzeniem
3.4. Skrzynia biegdw: minimum 16-biegowa (16 do przodu, 16 do tytu)
3.5. Kofa nie mniejsze niz: przéd R28, tyt R38
4. Tylny WOM
4.1. Sprzeglo wielotarczowe - niezaleine
4.2, Automatyczny ]
_ 4.3.]Selekcja predkosci z kabiny operatora
4.4. Minimalna moc z WOM - 36 KM
5. 0S PRZEDNIA
5.1. Sztywna / Amortyzowana
5.2, Samoczynne blokowanie mechanizmu réznicowego
5.3. Zwolnice planetarne
5.4, Kat skretu min 48°

6. TYLNY MOST ) .
6.1. Blokada mechanizmu réznicowego két, sterowana elktrohydraulicznie
7. OGUMIENIE, BEOTNIKI '
7.1, Ogumienie przéd minimum: 480, przednie blotniki skretne
7.2. Ogumienie tyt minimum: 580, tylne blotniki z poszerzeniem
7.3. W kolach zainstalowane czujniki cidnienia i temperatury zintegrowane z oprogramowaniem Firmy TEKOM
7.4, Przewéd do pomopowania kot o diugosci min. 7m wraz z Manometrem
8. UKLAD KIEROWNICZY } ]
8.1. Kolo kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem
8.2. Wspomaganie ukfadu kierowniczego
~9. UKEAD HAMULCOWY
9.1. Hamulce z samoczynng regulacig
9.2. Tarcze w kapieli olejowej dziatajgce na waly mechnizmu rdznicowego
9.3, Hamulec reczny wielotarczowy lub blokade postojowa, Ktéra uruchamia hamulce pneumatyczne preyczepy.
9.4. Hamulce pneumatyczne przyczepy
95 Podgrzewany osuszacz sprezonego powietrza (system pozwalajacy na wydajne usuwanie pary wodnej z osuszacza sprezonego
- " powietrza -uk. Pneumatycznego)
10. KABINA
B 10.1. Amortyzowana
10.2. Wyciszona komfortowa .
10.3. Klimatyzacja
10.4, Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszcze powietrznej)
10.5. Wycieraczka + spryskiwacz przedniej | tylnej szyby, elekiryczne ogrzewanie szyby tylnej
10.6. Swiatta robocze z przodu i tylu ciggnika -
10.7. Siedzisko dla instruktora (pasazera)
10.8. Wentylacja i ogrzewanie ]
10.9. Radioodtwarzacz z glodnikami i anteng
10.10. Filtr recylkulacji powietrza
~ 10.11. Teleskopowe lusterka odporne na wstrzasy
10.12. Kratka ostaniajgca tylng szybe ) ] ]
System monitoringu rejestrujacy lokalizacie i czas pracy, $ledzenie trasy przejazdu, parametry (facznie z pomiarem poziomu i zuzycia
paliwa) wraz z oprogramowaniem w jezyku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer Zamawiajgcego poprzez
GPRS (licencja na wszystkie oferowane ciagniki bez ograniczenia czasowego oraz licencja na aplikacje, licencja serwerowa).
Zintegrowany z zamontowanymi czujnikami ciéniena i temperatury.

Parametry techniczne

10.13.

10.14. Mozliwo5¢ wsiadania | wysiadania na obie strony ciggnika

Gasnica min 2KG ABC zamocowana dostepnym miejscu, apteczka pierwszéj pomocy, tréjkalf ostrzegawczy,
10.15. 2 kamizelki odblaskowe, miotek bezpieczeristwa, naklejki z ograniczeniem predkosci do "20" i "30" kmy/h - naklejone po wewnetrznej

stronie - miejsce do ustalenia z Zamawiajacym.
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Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne — suche, wyposazone w panel sterujgcy zamontowany w kabinie kierowcy,
10.16. umozliwiajgcy regulacje temperatury zadanej wraz z mozliwoscig automatycznego tygodniowego zaprogramowania czasu zalgczenia

oraz wylgczenia ogrzewania, Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa

11. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

11.1. Elektryczny odigcznik masy

11.2. Lampa blyskowa ostrzegawcza typu "kogut™- pomarariczowa typu Elekira LBO-10T 12V
11.3.  Akumulator min. 132Ah -

11.4, Instalacja elektryczna 12V

11.5. Halogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w gdrnej czesci kabiny

116 W kabinie zamontowany sygnat akustyczny i $wietiny powiadamiajacy Kierowce o wcidnigciu przycisku w przyczepie podpigtej
) do ciagnika rolniczego

12. ZBIORNIK PALIWA

12.1. Pojemos¢ zbiornika paliwa minimum 150! - B - -
12.2.  Korek zamykany na klucz

Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed wlamaniem/kradziezg typu TP / NI (TRUCKPROTECT NECK-IT - dobranego

12.3. odpowiednio do rozmiaru wlewu) o . S—
13. TUZ
1311 Bez przedniego TUZA. Zamawiajacy dopuszcza pojedynczy obciaznik zawieszenia | nie precyzuje rodzaju obcigznikaw.

Waga obcigznikéw/obcigznika ma by¢ odpowiednio dostosowana do oferowanego ciggnika.
13.2.  TYLNY:

13.2.1. Autostabilzatory (poziomowanie automatycznie do wagi maszyny i niwelujace jej zawahania, thumigce wstrzasy oraz oscylacje

T 1322 Szybkosprzegi

' maszyn zawieszonych na tylnym podno$niku) . S

13,2.3. Dodatkowe silowniki w podnosniku hydraulicznym ] - -
13.2.4. Zewngtrzne sterowanie TUZ + WOM na blotniku
13.2.5. Minimalny udzwig podnosnika - 6000 kg

~ 13.2.6. Dolny zaczep rolniczy

13.2.7. Regulowany zaczep transpmtowy (autumatyczny) na listwie (przesuwny zaczep szybko-przestawny do montaiu w szyne, z mozliwoscia regulacji
e \:.-yﬂkuscr 0 uciggu co najmniej 10 ton)

14. Hydraulika

141, Uklad hydrauliczny zamkniety
14.2. Clsnlenle minimum - 170 bar

143, Minimum 4 rozdzielacze hydrauliki zewngtrznej, minimum 8 gmazd

14.4. Eowrot bezcu;nlenlowy -
14.5. EDC- uklad elektronicznego sterowania sit uciagu, pednoénik

14.6. Wydajnos¢ pompy minimum 110 I/min

14.7.  Przystosowanie ciggnika do obslugi przyczep z hydraulicznym ukladem wywrotu B B - -
14.8.  Przystosowanie ciggnika do obslugi przyczep z jedno i dwu przewodowym ukladem hamulcowym

14.9. Zabezpieczenie gniazd zaworéw hydrualicznych

15. DOKUMENTACJA

15.1.  Instrukcja obstugi pojazdu w jezyku polskim / angielskim S

15.2, Katalog czesci zamiennych calego pojazdu (silnik, podwozie, nadwozie) w jezyku polskim - wersja elektroniczna lub papierowa

15.3.  Instrukcja remontowa podzespotdw pojazdu (podwozie + zabudowa) w jezyku polskim - wersja elektroniczna lub papierowa

Ciggnik winien posiadac $wiadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniajacej

z obowiazku uzyskania $wiadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiada¢ wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument okreslajacy
warunki gwaranciji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbedne do rejestracii, sporzadzone w jezyku polskim.

15.4.

155 Karta gwarancyjna (okres gwarancji minimum 24 miesiace od daty odbioru koficowego)

Cena PLN netto/sztuka T, viep SIOWNIE! sisiiiiiiii s s, . RRET R ———

kaczna wartosc Zakupu PLN Netto ..emnmsssmmssnensssenssy, SFOWRIR! (s s

Warunki gwarancji:
e mechaniczna:
o lakier:
e  zabudowa: ciserssrcesssssssssessisssssssesnsina s

Jednoczesnie oswiadczam/y, Ze:

. Ceny wskazane w formularzu uwzgledniajq wszystkie koszty zwigzane z realizacjq Zakupu.

+  Ceny oferowane sg cenami stalymi w okresie obowigzywania Umowy.

. Uwazam/y sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ,

s Oéwiadczamy, ze niniejsza Oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i zalaczniki oraz dane, posiada  .ieessssssssssess stron
kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upowazniong osobe / osoby.

s Posiadam/y wszelkie niezbedne zezwolenia do nalezytego wykonania przedmiotowego Zakupu.

»  Odwiadczam/y, ze zapoznaliémy sig z zasadami okrelonymi w Kodeksie Postepowania dla Partneréw Biznesowych Spdlek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych.
W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, ze my, nasi pracownicy, wspdlpracownicy, osoby, przy pomocy ktdrych bedziemy $wiadczy ustugi/dostawy/roboty
budowlane lub podwykonawcy, bedziemy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentdw.

« Zapoznaliémy sie z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajacym z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,Rozporzadzenie™), znajdujacym sig na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi.

+  Wszelkg korespondencje w sprawie przedmiotowego Postepowania nalezy kierowac na adres:

osobg upowazniong do kontaktu jest:

DUMEF: el ON L. e i e T e B S ) B T

adres poczty elektronicznej ...

N‘Pj@ata A0 ZWIOU WALIUMY ... oo bbb st bt s s enesesnias
~G,

S MlejSCE i data padpis osoby upowaznionej do reptezentacji Wykonawcy
Op \9(( %



