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Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 

 
Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 
 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 

 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 

Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060 
 
 

 

BTC/FH/4263/380/2019                 Piaski, 21.11.2019r. 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ do Postępowania zakupowego prowadzonego w trybie  przetargu 
nieograniczonego zakończonego negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/3641/716/2019/P pn.: 
„Świadczenie usług przewozu kruszyw na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów” 

 
 
Pytanie Wykonawcy 1: 
w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w Postępowaniu zakupowym nr BTC/FH/3641/716/2019/P pn.: 
"Świadczenie usług przewozu kruszyw na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów". Chciałbym 
dokładnie poznać przebieg tras zawartych w punkcie:  
d)  :  

 21 km ładownych (42km na kółko);  

 22 km ładowne (44km na kółko);  

 23 km ładowne (46km na kółko); 

 24 km ładowne (48km na kółko);  

 25 km ładownych (50km na kółko);  

 26 km ładownych (52km na kółko);  
 27 km ładownych (54km na kółko);  

 28 km ładownych (56km na kółko);  

 29km ładownych (58km na kółko);  

 30km ładownych (60km na kółko) 
ze względu na to, iż obecnie świadczymy usługi  przewozu kruszywa na terenie PGE GiEK S.A. Oddział 
KWB Bełchatów zdarzyło się, że ze względu na warunki atmosferyczne jakie panowały i bezpieczeństwo 
sprzęt jakim dysponujemy ciągnik siodłowy z naczepą wywrotką nie było możliwe transportowanie kruszywa 
po takim terenie.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, iż docelowe miejsce przeróbki i załadunku kamienia  będzie zlokalizowane przy 
drodze asfaltowej – w związku z czym nie będzie konieczności jazdy po pochylniach wyrobiska. 

 

 

Z poważaniem 

    


