Zatgcznik nr 6 do IPU - Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na ciggnikach siodfowych
Na kabinie kierowcy:

Pasy na przodzie i bokach kabiny (poczatek zielonego pasa powinien sie zaczyna¢ mozliwie blisko pod szybg
czotowq)

Wymiary pasoéw: zielony ok. 4 cm, biaty przerwa ok. 3 cm (wykorzystaé bialy kolor nadwozia), czarny ok. 7 cm,
czerwony ok. 2 cm.

Na bokach kabiny:

Logo Firmowe ,Betrans” umieszczone centralnie na drzwiach z prawej i lewej strony (wzo6r dostepny w formacie. cdr):

betrans

wszystho — wszedzie - w terminie

- kolor zielony, pantone 347, cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43, ral 6029
- kolor czerwony, pantone 032, cmyk C-0 M-91 Y-87 K-0, ral 3002
- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100, ral 9005



Zatgcznik nr 6 do IPU - Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na ciggnikach siodfowych

o wymiarach:

Napis betrans

Wysokos¢ rzeczywista litery ,b” napisu minimum 8 cm, zgodna z wzorem logo firmowego, reszta powiekszona

proporcjonalnie w celu uzyskania pozgdanej wielkosci. Kazda litera powinna stanowi¢ osobny ksztatt.

Napis wszrysthko - wszedzie - w terminie

Wysokos¢ rzeczywista litery ,w” napisu minimum 1,5 cm, zgodna z wzorem logo firmowego, reszta powiekszona

proporcjonalnie w celu uzyskania pozadanej wielkosci. Kazda litera powinna stanowi¢ osobny ksztatt.
Na kabinie z przodu nad szybg :

Logo Firmowe ,Betrans” umieszczone z przodu na kabinie centralnie nad przednig szybg

(wzor dostepny w formacie. cdr):

betrans

- kolor zielony, pantone 347, cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43, ral 6029
- kolor czerwony, pantone 032, cmyk C-0 M-91 Y-87 K-0, ral 3002
- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100, ral 9005

0 wymiarach:
Napis betrans

Wysokos¢ rzeczywista litery ,b” napisu minimum 20 cm, zgodna z wzorem logo firmowego, reszta powiekszona

proporcjonalnie w celu uzyskania pozadanej wielkosci. Kazda litera powinna stanowi¢ osobny ksztatt.



