
Załącznik nr 7 do IPU -  Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na naczepach wywrotkach 
 
Na bokach naczepy:  

 

Logo Firmowe „Betrans” umieszczone na burtach z prawej i lewej strony umieszczone około 200 cm od tylnej 

krawędzi skrzyni ładunkowej. (wzór dostępny w formacie . cdr): 

 

 

 

- kolor zielony,      pantone 347,         cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43,    ral 6029 

- kolor czerwony,  pantone 032,         cmyk C-0 M-91 Y-87 K-0,        ral 3002 

- kolor czarny,       pantone black 6,   cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100,        ral 9005 

 

o wymiarach: 

 

Napis betrans  

 

Wysokość rzeczywista litery „b” napisu minimum 53 cm, zgodna z wzorem logo firmowego, reszta powiększona 

proporcjonalnie w celu uzyskania pożądanej wielkości. Każda litera powinna stanowić osobny kształt. 

 

Napis  

 

Wysokość rzeczywista litery „w” napisu minimum 8,5 cm, zgodna z wzorem logo firmowego, reszta powiększona 

proporcjonalnie w celu uzyskania pożądanej wielkości. Każda litera powinna stanowić osobny kształt. 

 

Na klapie naczepy:  

 

Numer rejestracyjny pojazdu umieszczony centralnie na klapie skrzyni załadunkowej. 

 

- kolor czarny,       pantone black 6,   cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100,        ral 9005 

 

o wymiarach: 

 

Napis nr rej. Np. EBE….. 

 

Wysokość rzeczywista liter i cyfr  napisu minimum 25 cm. Każda litera powinna stanowić osobny kształt. 

 

 


