
Załącznik nr 5 do SWZ

Przyczepa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r.

Wymagania techniczne Zamawiającego
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1.5. średnica otworu dyszla 40 mm 

 1.6. Preferowany kolor: zielony,  ramy czarny 
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3.5. Możliwość rozładunku - do tyłu i na  boki

3.6. Typ złącza hydraulicznego PN-ISO5675
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4.2. Typ i rodzaj elementów sprężystych - resory  piórowe z ogranicznikiem
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Koło zapasowe

UKŁAD HAMULCOWY

Trójkąt ostrzegawczy oryginalny 

Rodzaj hamulca roboczego - mechaniczny bębnowy działający na wszystkie koła

Skrzynia do transportu przedmiotów o dużym nacisku punktowym. Do  przewozu gruzu, kamienia, kruszyw

Zamykanie i otwieranie ścian bocznych skrzyni -  z góry i z dołu

Liczba kół - 4 szt.

Opony  w rozmiarze 400/60 -15.5  14PR lub 14.0/65-16

ZAWIESZENIE

KOŁA I OGUMIENIE

Sterowanie  pneumatyczne - jednoobwodowe

Hamulec postojowy - mechaniczny działajacy na 2 koła

Napięcie znamionowe - 12 V od ciągnika współpracującego

Obręcze kół stalowe

Nadwozie samowyładowcze burtowe z wywrotem do tyłu i na boki

SKRZYNIA ŁADUNKOWA I MECHANIZM ROZŁADUNKU

liczba osi 2

Długość - min  6300 mm

Ładowność 8 000 kg

Rodzaj zawieszenia - niezależne resorowane

Świadectwo homologacji pojazdu lub inne dokumenty dopuszczające do ruchu

Karta gwarancyjna

Instalacja elektryczna i sygnalizacyjna umożliwiająca transport po drogach publicznych

Podest wejściowy na skrzynie ładunkową

Dodatkowe wyposażenie

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Dokumentacja

Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim

Instrukcja remontowa podzespołów pojazdu 

Katalog części zamiennych całego pojazdu 

Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia 

Przyczepa ciągnikowa samowyładowcza 

Wysokość - max 2300 mm

Maksymalny kąt pochylenia skrzyni na wszystkie strony -  50 stopni 

Szerokość - min 2500mm

Mechanizmu wywrotu - hydrauliczny

Wysokość ścian bocznych skrzyni - min 700 mm

WYMIARY

Lp.

DANE OGÓLNE


