Nr Postepowania zakupowego: BTC/FH/5283/2589/2018

Zafgcznik nr 1 do STWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
W odpowiedzi do ogloszonego Postepowania zakupowego o udzielenie Zakupu nr BTC/FH/5283/2589/2018 pn.: ,Dostawa 2 sztuk tadowarek kolowych o pojemnosci
fyzki min 5m3" dziatajac w imieniu i na rzecz:
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skiadam/y oferte wstepna:

METKE? oo s s R s e

Rok produkcji: 2018

Minimalne parametry techniczne i wyposazenie wymagane przez Zamawiajacego Parametry techniczne

1. DANE OGOLNE:
1.1 {fadowarka kotowa o pojemnosci znamionowej tyzki min. 5m?* - fabrycznie nowa

1.2 wysokos$¢ swarznia obrotu fyzki - min. 4400mm
1.3 wysoko$¢ wysypu (przy petnym otwarciu tyzki) — minimum 3 000 mm

1.4 szerokos¢ catkowita tadowarki — max. 3000 mm, a lyzka — max. 3 400 mm.

1.5 wysokos¢ catkowita tadowarki - max. 3700 mm
1.6 masa eksploatacyjna min. 24000 kg- max 28500 kg
1.7 okres gwarangji: minimum 36 miesiecy bez dodatkowych ograniczen

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojrhi w términie
1.8 technicznie uzasadnionym i bez zbednego opdznienia, jednak nie dtuzszym niz siedem dni od dnia
powiadorp}gnia go 0 ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnig innego terminu

2. SILNIK:
2.1 wysokoprezny, chlodzony ciecza

2.2 0 mocy netto minimum 220 kW (1S09249) o emisji spalin zgodnej z normami obowigzujgcymi w Polsce i UE.

2.3 urzadzenie u{atwiajace rozruch silnika w temperaturach ponizej - ZQ°C

2.4 filtr powietrza wstepny, odpylacz typu cyklon
3. OSPRZET ROBOCZY W WYKONANIU:
) 3} tyzka tadowarkowa, standardowa z zebami o znamionowej pojemnosci minimum 5,0 m3 (mierzona w/g SAE)

system automatycznego smarowania producenta fadowarki lub inny, o ci$nieniu roboczym w systemie minimum
100 bar, z ci$nieniem wyjsciowym z pompy nie wigkszym niz 250 bar. System wyposazony w sterownik w kabinie

3.2 z diodowym panelem informujacym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciénienia w systemie oraz ze
sterownikiem z elektronicznym zapisem pamieci akgji pracy systemu umozliwiajacym diagnoze systemu.
Przewody zabezpieczone przed uszkodzeniem urobkiem

3.3 sita odspajania lyzki zgodnie z normg SAE 1732C minimum 185 kN

3.4 zaczep holowniczy
4. UKLAD NAPEDOWY I JEZDNY:

ogumienie spetniajgce nastepujgce parametry: rozmiar 26,5 R25 klasy E3/L3, radialne, bezdetkowe z dploteﬁ; a
4.1 petnostalowym, wzmocnionymi Scianami bocznymi i bieznikiem terenowym, pogtebionym o zdolnosci do
o samooczyszczenia slg, wyprodukowane nie wc;eéniej niz w 2018r.

4.2 w kotach zainstalowane czujniki cisnienia i temperatury typ ContiPressureCheck — C-ontinenfal
4.3 naped jazdy h\}droki_netyczny o )
4.4 zmiana kierunku jazdy bez uzycia pedatu hamulca (wyhamowanit_a i zmiana kierunku jazdy dzwignia do zmiany kierunku jazdy)

45  automatyczna skizynia biegéw z moiliv_voéciq wyboru trybu pracy o -

4.6 przedni i tylny mechanizm réznicowy o zwiekszonym tarciu wewnetrznym lub 100% blokada przedniego mostu

4.7 blokada przektadni hydrokinetycznej

4.8 krotkie blotniki przéd i petne tyt -
4.9 zestaw oston gumowych do blotnikdw dla opon 26,5 R25

5.0 hamulec zasadniczy — tarczowy lub wielotarczowy, mokry, zamkqieti ' 7—_\

~ y
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5. KABINA WYPOSAZONA W:

Zatlgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

51

ROPS/FOPS

5.2

klimatyzacje i wentylacje

5.3

niezalezne ogrzewanie spalinowe kabiny zasilane ze zbiornika gléwnego maszyny, (preferowane Eberspacher
dopuszcza sie Webasto)

54

amortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczenstwa

5.5

5.6

oswietlenie wewnetrzne

‘wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tytu

5.7

4 reflektory przednie i 4 reflektory tylne — ledowe lub halogenowe, rozmiészczong ponizej linii dachu.

5.8

lusterko wewnetrzne

5.9

dwa lusterka zewnetrzne

5.10

radioodtwarzacz

511

oslone przeciwsloneczng

5.12

elementy deski rozdzielczej (wskazniki, kontr;:nlki,_przelqczniki) oraz elementy sterowania opisane
w jezyku polskim (ewentualnie piktogramy)

poziom hatasu na stanowisku operatora wg ISO 6396 — nie przekraczajacy 73 dB(A)

5.13

6. WAGA ZAMONTOWANA W EYZCE:

6.1

zakres odczytu od 100 kg - 10000 kg

6.2

dokfadnos$¢ pomiaru max. +/- 100 kg

6.3

czas wazenia 20s

6.4

pamie¢ sumujaca aktualne wazenia i pamiec kwitéw wazenia

6.5

zabezpieczenie przed utratg danych wazenia

6.6

drukarka kwitdw wazenia ( min data godzina wazenia, rodzaj materiatu, nazwa klienta, nr rejestracyjny pojazdu)

6.7

6.8

6.9

pamie¢ z mozliwoscig przenoszenia danych do komputera wraz z oprogramowaniem

legalizacja zamontowanej wagi przez Urzad Miar

sygnalizacja zatadowania zadanego ciezaru na pojazd

7. UKLAD ELEKTRYCZNY:

7.1

napiecie 24V

7.2

akumulatory 2x12V

73

7.4

‘pojemnosc¢ kazdego akumulatora - minimum 155Ah

sygnat dzwiekowy

7.5

sygnat dzwiekowy cofania

7.6

oéwietlenie umozliwiajace poruszanie sie po drodze publicznej - wynikajace z przepiséw prav\}a o] ;Uchu
drogowym

7.7

$wiatto ostrzegawcze maszyny wolnobieznej

8. WYPOSAZENIE:

8.1

system monitoringu rejestrujacy lokalizacig i czas pracy, $ledzenie trasy przejazdu, parametry (lgcznie z
pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem w jezyku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem
danych na serwer Zamawiajacego poprzez GPRS (licencja na oferowana spycharke bez ograniczenia czasowego
oraz licencja na aplikacje, licencja serwerowa)

8.2

apteczka, trojkat ostrzegawczy

83

przewdd pneumatyczny do pompowania Vké}

8.4

tablica wyrdzniajaca maszyny wolnobieznej

85

gasnice 6 kg - szt. 2 zamontowane w fatwo dostgpnym miejscu

8.6

zestaw narzedzi operatora nie;bednych podczas eksploatacji }adowérkl

8.7

9. DOKUMENTACJA DLA KAZDE] MASZYNY:

zbiornik paliwa min 250! z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed wlamaniem oraz siatka uniemozliwiajaca zlanie
paliwa . Zabezpieczenie typu TPNI

instrukcje eksploatacii tadowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych

9.1 zamontowanych podzespoléw sporzadzona zgodnie z § 58, 59 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla maszyn w jezyku polskim

9.2 katalog czeéci zamiennych tadowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych

' ‘zamontowanych podzespotéw - dodatkowy egzemplarz w wersji elektronicznej
9.3 instrukcje remontowa iadrowarki
9.4 ksigzke gwarancyjng na maszyne i jej podzespoly oraz dog:latkowe wyposazenie
9.5 Swiadectwo legalizacji wagi zamontowanej w lyzce wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzedu Miar
96 deklaracje o spetnieniu warunku zgdanego w specyfikadji putapu hatasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku,

) gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej p}ﬂlikacji)i : :/‘

o
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

deklaracje zgodnodci ,WE" * sporzadzong zgodnie z zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska

Ladowarka powinna by¢ oznakowana zgodnie z § 56 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, w tym znakiem ,,CE".
Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespolach, dotyczace bezpieczeristwa pracy i prawidiowej
eksploatacji wykonane w jezyku polskim.

9.7

10.

kadowarki kolowe zostana dostarczone do Zamawiajgcego przez Wykonawce .Wykonawca ponosi

et ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zaméwienia do czasu podpisania protokotu odbioru.

Cena PLN netto/szt. ........ccccevirmmsinnnninnnnne g stownie:......

Egcziid Wairtose Zakaipil PEN BSE! .uvnnivssainissssisissiissg STOWEIB s imsivmissianiminsinme s o
Okres gwarancji (W miesigcach) ..o.ccvveernnnimnisensnrmrmsrarnn.

Jednoczesnie oswiadczam/y, ze:
1. Ceny wskazane w formularzu uwzgledniaja wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Zakupu.
2. Ceny oferowane sg cenami statymi w okresie obowigzywania Umowy.

3. Uwazam/y sie za zwigzanych niniejszq ofertg na czas wskazany w SIWZ,

4, Oswiadczam/y, Ze Istotne Postanowienia Umowy, stanowiace Zatacznik nr 3 do SIWZ wraz

z modyfikacjiami ogloszonymi na stronie: http://betrans.pl/przetargi (dotyczy przypadkéw modyfikacji SIWZ lub IPU przez Zamawiajacego) zostaly przez nas
zaakceptowane. Zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie

5. Posiadam/y wszelkie niezbedne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zakupu.
6. Oswiadczamy, Ze zapoznalismy sig z zasadami okreSlonymi w Kodeksie Postepowania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE oraz w Dobrych praktykach

zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, ze my, nasi pracownicy, wspétpracownicy, osoby, przy pomocy ktérych bedziemy
$wiadczy¢ ustugi/dostawy/robotybudowlane lub podwykonawcy, bedziemy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien wyzej
wymienionych dokumentdw.,

7. Zapoznali$my sie z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajacym z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,Rozporzadzenie”), znajdujacym sie na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi.

8. Wszelkg korespondencje w sprawie przedmiotowego Postepowania nalezy kierowaé na adres:

Osobg upowazniong do kontaktu jest....cuii i
Adres poczty elektroniCzne i i s e
N Bl ONUE oo csivinsiwswnvsiviviinvisnuuniisinininiansss iasia s S niisnsn vi vieid s v naniaman isnnas

Nr konta do zwrotu Waditm ... s s s s se s se e
Podpis/y osoby/os6b uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

MigjSCOWOSE, data ...ovcviuveiviciiicisieiccceeiecee e
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